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Modelluibersicht

Wannenhéhe (mm) | 65 55 65 55 55 55 55 65 55 65 55 55 Bb) &) 45 55 45
Extra Schmutz-/Wasserreservoir (mm) +20 +10 +20 +10 +10 +10 +10 +20 +10 +20 +10 +10 +10 +10 - +10 -
Optimal fir (), (©); (©); () () © O == S S S S S S O O OE= O
Max. zulassiges Fahrzeuggewicht (t) @ 40 30 40 30 20 20 2,5 30 30 30 30 20 20 20 10 20 10
Geeignet fiir harte Rollen @ o () o o o () o [ ) o
Eignung Rollenbreite (mm) e >31 >31 224 224 >31 224 220 >31 >31 224 224 >31 224 >31 >31 224 224
Oberflur geeignet (Rampen) | o ) ) o ° () ) ) ) ) ) ) )
Gitterrost
Edelstahl V2A (1.4301) o o o o o (] o o
Stahl (S 235 JR) o o o o ([ o o o
Kunststoff (PA 66 GF35) o
Wanne
Edelstahl V2A (1.4301) { ] ([ o ([ { ] o o ([ o (] (] o ([ o o (] o
Biirstenleisten pro Gitterrost 10 10 14 14 10 14 14 10 10 14 14 10 14 10 10 14 14
Roste pro Segment 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Modulformat (Anzahl Segmente B x L) 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 1x1 15x1 15x1 15x1 15x1
Wannengrofe (B x Lin mm) 718 x 980 718 x 980 718 x 980 718 x 980 718 x 980 718 x 980 732 x 1424 718 x 980 718 x 980 718 x 980 718 x 980 718 x 980 718 x 980 1115x 1026 1119x1026 1115x1026 1119x 1026
Anzahl Roste x Gewicht 2x29 kg 2x27kg 2x31kg 2x27kg 2x26 kg 2x28 kg 4x10 kg 2x29 kg 2x27kg 2x31kg 2Xx27 kg 2x26 kg 2x27kg 3 x26 kg 3x21 kg 3x27 kg 3 x23 kg
15x1 15x1 15x1 1,5x1 15x1 15x1 15x1 15x1 15x1 15x1 15x1 1,5x1 15x1 2x1 2x1 2x1 2x1
1069 x 980 1069 x 980 1069 x 980 1069 x 980 1069 x 980 1069 x 980 1092 x 1424 1069 x 980 1069 x 980 1069 x 980 1069 x 980 1069 x 980 1069x980  1470x 1026 1473 x 1026 1470x 1026 1473 x 1026
3x29 kg 3x27 kg 3x31kg 3x27 kg 3Xx26 kg 3x28 kg 6x 10 kg 3x29 kg 3x27 kg 3x31kg 3x27 kg 3x26 kg 3x27 kg 4 x26 kg 4x21 kg 4x27 kg 4x23 kg
2x2 2x2 2x2 2x2
1470x 1995 1473 x1997 1470x1995 1473 x 1997
8x26 kg 8x21 kg 8 x27 kg 8x23 kg
2,5x3 2,5x3 2,5x3 25x3

1824x2963 1829x2967 1824x2963 1829 x 2967
15x26kg  15x21kg  15x27kg  15x23 kg

Weitere ProfilGate® aqua Modulformate
lieferbar — wir beraten Sie gerne!

L +49(0)212 380310
& info@heute-gmbh.de
@ www.profilgate.com




