
ProfilGate®
i55 aqua
sti55 aqua
TYP1

ProfilGate®
i55 aqua
sti55 aqua
TYP2

ProfilGate®
i45 aqua
sti45 aqua
TYP1

ProfilGate®
i45 aqua
sti45 aqua
TYP2

45 mm
1.77”

1-5 mm 
up to 0.2”

4-8 mm 0.16 to 0.32”

60-200 mm 
2.4 to 8”

45 mm
1.77”

1-5 mm 
up to 0.2”

60-200 mm 
2.4 to 8”

4-8 mm 0.16 to 0.32”

55 mm
2.17”

1-5 mm 
up to 0.2”

60-200 mm 
2.4 to 8”

4-8 mm 0.16 to 0.32”

55 mm
2.17”

1-5 mm 
up to 0.2”

4-8 mm 0.16 to 0.32”

60-200 mm 
2.4 to 8”
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Mortier de jointement  
Primer autolivellante  
Dengeleme kütlesi

Garniture/matériel adhésif 1-5mm sous le bac
Riempitivo/adesivo 1-5 mm al di sotto della griglia 
Tepsi altında dolgu/yapıştırıcı 1-5mm

Bac en inox
Vasca in acciaio inossidabile 
Paslanmaz çelik tepsi V2A

Garniture joint 60-200 mm tout autour du champ de nettoyage (bord extérieur)
Riempimento congiunto 60-200mm – attorno alla fascia esterna del campo di pulizia (bordo esterno) 
Bağlantı dolgusu tüm temizlik alanında yaklaşık 60 -200 mm (dış kenarı)

Plan en coupe ProfilGate® aqua
Disegno in sezione ProfilGate® aqua 
Kesit çizim ProfilGate® aqua

Joint de maintenance 4-8 mm polyuréthane
Giunto di dilatazione 4-8 mm poliuretano
Bakım bağlantısı 4-8 mm poliüretan 
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ProfilGate®
b55 / b55 go
i55 / i55 go
k55
st55 / st55 go
sti55 / sti55 go

ProfilGate®
b65/b65 go
st65/sti65 go

1-5 mm 
up to 0.2”

60-200 mm 
2.4 to 8”

55 mm
2.17”

4-8 mm 0.16 to 0.32”

1-5 mm 
up to 0.2”

60-200 mm 
2.4 to 8”

65 mm
2.56”

4-8 mm 0.16 to 0.32”
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Plan en coupe 
Disegno in sezione  
Kesit çizim

Mortier de jointement  
Primer autolivellante  
Dengeleme kütlesi

Garniture/matériel adhésif 1-5mm sous le bac
Riempitivo/adesivo 1-5 mm al di sotto della griglia 
Tepsi altında dolgu/yapıştırıcı 1-5mm

Bac en inox
Vasca in acciaio inossidabile 
Paslanmaz çelik tepsi V2A

Garniture joint 60-200 mm tout autour du champ de nettoyage (bord extérieur)
Riempimento congiunto 60-200mm – attorno alla fascia esterna del campo di pulizia (bordo esterno) 
Bağlantı dolgusu tüm temizlik alanında yaklaşık 60 -200 mm (dış kenarı)

Joint de maintenance 4-8 mm polyuréthane
Giunto di dilatazione 4-8 mm poliuretano
Bakım bağlantısı 4-8 mm poliüretan 




